SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa na rzecz FUAM w Poznaniu mebli laboratoryjnych, mebli biurowych i konferencyjnych oraz mikroskopów na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa Centrum Zaawansowanych Technologii”





ROZDZIAŁ II


FORMULARZ OFERTOWY

















…………………….
pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się
o udzielenie zamówienia 

FORMULARZ OFERTY
	
DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
	NAZWA
	

	ADRES 
	

	NUMER TELEFONU/FAXU
	

	E- MAIL
	

	NIP  
	

	REGON 
	



Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 
		
„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU MEBLI LABORATORYJNYCH, MEBLI BIUROWYCH I KONFERENCYJNYCH ORAZ MIKROSKOPÓW NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 

	
Oferujemy wykonanie CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH - zamówienia za cenę łączną[footnoteRef:1]: [1:  należy uzupełnić w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę na tę część zamówienia, w przeciwnym razie należy przekreślić lub wpisać „nie dotyczy”;] 


netto   …………………………………………………..……………………………………………zł. 
słownie (…………………………………………………..…………………………………….zł) 
Kwota podatku VAT……………………….…...………………………………………zł
słownie (.…………………………………………………..……………………………………..zł) 
brutto ………………………………………...………………………………………………….zł, 
słownie (…………………………………………………..………………………………………zł) 


II. Oferujemy wykonanie CZĘŚĆ 2 - DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH I KONFERENCYJNYCH - zamówienia za cenę łączną:[footnoteRef:2] [2:  należy uzupełnić w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę na tę część zamówienia, w przeciwnym razie należy przekreślić lub wpisać „nie dotyczy”;] 


netto   …………………………………………………..……………………………………………zł. 
słownie (…………………………………………………..…………………………………….zł) 
Kwota podatku VAT……………………….…...………………………………………zł
słownie (.…………………………………………………..……………………………………..zł) 
brutto ………………………………………...………………………………………………….zł, 
słownie (…………………………………………………..………………………………………zł) 


III. Oferujemy wykonanie CZĘŚĆ 3 – DOSTAWA MIKROSKOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM - zamówienia za cenę łączną[footnoteRef:3]: [3:  należy uzupełnić w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę na tę część zamówienia, w przeciwnym razie należy przekreślić lub wpisać „nie dotyczy”;] 


netto   …………………………………………………..……………………………………………zł. 
	
słownie (…………………………………………………..…………………………………….zł) 
Kwota podatku VAT……………………….…...………………………………………zł
słownie (.…………………………………………………..……………………………………..zł) 
brutto ………………………………………...………………………………………………….zł, 
słownie (…………………………………………………..………………………………………zł) 

 
zadanie objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w SIWZ tj.:
Część 1 – w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy; (należy przekreślić, jeśli wykonawca nie składa ofert na tę cześć zamówienia), 
Część 2 – w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy; (należy przekreślić, jeśli wykonawca nie składa ofert na tę cześć zamówienia), 
Część 3 - w terminie 56 dni od daty zawarcia Umowy. (należy przekreślić, jeśli wykonawca nie składa ofert na tę cześć zamówienia), 
zaoferowana/e przez nas cena/y uwzględniają wszelkie koszty związane z realizacją tych  części zamówienia na które składamy ofertę, w tym w szczególności koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty transportu, koszty wniesienia, koszty montażu, koszty instalacji oprogramowania umożliwiającego prezentację, archiwizację oraz funkcje pomiarowe obrazu, łączące kamerę z komputerem oraz koszty przeprowadzenia instruktażu obsługi dostarczonych urządzeń dla 3 osób wskazanych przez Zamawiającego; 
oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy (odpowiednia dla części zamówienia, których dotyczy nasza oferta) i przyjęte w projekcie warunki płatności oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
udzielamy gwarancji jakości na zaoferowane przez nas wyposażenie: 
Część 1 – 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego(należy przekreślić, jeśli wykonawca nie składa ofert na tę cześć zamówienia), 
Część 2 - 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego należy przekreślić, jeśli wykonawca nie składa ofert na tę cześć zamówienia),
Cześć 3 – 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego   (należy przekreślić, jeśli wykonawca nie składa ofert na tę cześć zamówienia),
poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom:
- w ramach części nr 1: …………………………………………………
- w ramach części nr 2:  ………………………………………………..
- w ramach części nr 3:  …………………………………………………

Miejscowość, data	
……………………………………
    podpis  osoby  upoważnionej do 
        reprezentowania Wykonawcy 
                                                                                
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
………………………………………







ROZDZIAŁ III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 



	










								
ZAŁĄCZNIK III.A

………………….
pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się
o udzielenie zamówienia 

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA 		
	
Nawiązując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
		
„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU MEBLI LABORATORYJNYCH, MEBLI BIUROWYCH I KONFERENCYJNYCH ORAZ MIKROSKOPÓW NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 

Oferujemy realizację CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA – DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH wraz z SYSTEMEM MONITORINGU, zgodnie z poniższą Specyfikacją Techniczną: 

	          
Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru)
	
Parametry oferowane  
(podać zakres lub opisać)


	ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

	Stanowiska do zmywania – 9 sztuk

 - wymiary (długość x głębokość x wysokość) 600x750x900 mm,
- wyposażone w blat z ceramiki litej (bez spoinowej),
- wyposażone w zlew 1- komorowy,
- wyposażone w szafkę dolną instalacyjną melaminową na cokole,
- wyposażone w 1 x baterię mieszająca.
	

	Stół przyścienny – 2 sztuki

- wymiary: (długość x głębokość x wysokość) 1500x750x900 mm,
- płyta robocza  - melamina,
- wyposażony w szafkę jednodrzwiową z melaminy na cokole: (długość)  600 mm.
	

	3. Stół przyścienny – 12 sztuk
 - wymiary: (długość x głębokość x wysokość) 2350x750x900 mm,
 - wykonany z płyty roboczej - melamina,
- wyposażony w dwudrzwiową szafkę z melaminy na cokole: (długość) 1200 mm i posiadającą 2 sztuki szuflady.  
	

	4. Stół przyścienny – 9 sztuk
- wymiary: (długość x głębokość x wysokość) 2400x750x900 mm;
- płyta robocza – melamina;
- wyposażony w 2 szafki z melaminy na cokole o długości 1200 mm posiadające 2 x drzwi po 600 mm każda, 1 x szufladę każda; 1 półkę każda
	

	Stół przyścienny – 1 sztuka
- wymiary: (długość x głębokość x wysokość) 3000x750x900 mm;
- płyta robocza - melamina
- wyposażony w 2 szafki z melaminy na cokole o długości 1200 mm posiadające 2 x drzwi po 600 mm każda, 1 x szufladę każda; 1 półkę każda
	

	Stół przyścienny – 4 sztuki
- wymiary (długość x głębokość x wysokość) 2400x750x900 mm;
-płyta robocza – melamina;
- wyposażony w 1 szafkę z melaminy na cokole: 1200 mm (długość), posiadającą   2 x drzwi (po 600 mm), 1 x szufladę , 1 półkę
	

	Stół wagowy – 9 sztuk
wymiary: (długość x głębokość x wysokość) 900x750x750 mm,
- płyta robocza: melaminowa z brzegiem z polipropylenu;
- wyposażony w 1szt. wycięcie na płytę wagową;
- wyposażony w 1szt. płyty wagowej 460x460;
- posiadający system tłumienia wibracji z rur stalowych i elementów ruchomych;
- posiadający obudowę systemu tłumienia wibracji, 
- wyposażony w 1 szt. niszy do pracy siedzącej;
	

	Stół przyścienny – 7 sztuk
-wymiary; (długość x głębokość x wysokość) 900x750x900 mm,
- płyta robocza – melamina;
- wyposażony w 1 szafkę z melaminy na cokole: długość 900 mm - 2 x drzwi,
- szafka wyposażona w 1 półkę melaminową zabezpieczoną okleiną z polipropylenu;
	

	Stół wyspowy – 4 sztuki
- wymiary 3600 x1595x900/1895mm (długość x głębokość x wysokość/wysokość z nadstawką),
- płyta robocza - ceramika lita (bez spoinowa), 
- głębokość płyty roboczej: 2 x 750 mm (długość) 
- wyposażony w 5 szafek z melaminy na cokole o długości 1200 mm  każda) posiadające po  2 x drzwi każda, 1 x półkę każda, 
- wyposażony w 2 szafki z melaminy na cokole o długości 600 mm  posiadające 3 x szuflada każda;
- wyposażony w nadstawkę z mediami: 2 półki, 12 x gniazdo elektryczne (wbudowane w panel mebla), 2 armatury wodne, 1 zlewik, 
	

	Stół wyspowy – 3 sztuki
- wymiary 2400 x1595x900/1895mm (długość x głębokość x wysokość/wysokość z nadstawką nadstawki)
-płyta robocza - ceramika lita (bez spoinowa), 
- głębokość płyty roboczej 2 x 750 mm (głębokość),
- wyposażona w 3 szafki z melaminy na cokole o długości 1200 mm każda, wyposażone po 2 x drzwi każda, wyposażone w 1 x półkę każda, 
- wyposażony w 2 szafki z melaminy na cokole o długości 600 mm  wyposażone po  3 x szuflada każda;
- wyposażony w nadstawkę z mediami: 2 półki, 4 x gniazdo  elektryczne (wbudowane w panel mebla), 2 armatury wodne, 2 x  zlewik, 
	

	Stół wyspowy – 1 sztuka
- wymiary 3600x1595x900/1895mm (długość x głębokość x wysokość/wysokość z nadstawką)
- płyta robocza – melamina; 
- głębokość płyty roboczej 2 x 750 mm;
- wyposażona w 5 szafek z melaminy na cokole o długości  1200 mm– wyposażone po 2 x drzwi każda, 1 x półkę każda, 
- wyposażona w 2 szafki z melaminy na cokole o długości 600 mm – wyposażone w 3 x szuflady każda
- wyposażona w nadstawkę z mediami: 2 półki, 12 x gniazdo elektryczne (wbudowane w panel mebla),
	

	Stół wyspowy – 1 sztuka
- wymiary: 2400x1595x900/1895mm (długość x głębokość x wysokość/wysokość nadstawki);
- płyta robocza – melamina; 
- głębokość płyty roboczej 2 x 750 mm
-wyposażony w 3 szafki z melaminy na cokole o długości 1200 mm (długość) wyposażone- 2 x drzwi każda,  1 x półkę każda, 
- wyposażony w szafkę z melaminy na cokole: 2 x 600 mm (długość) - 3 x szuflada
- wyposażony w nadstawkę z mediami: 2 półki, 12 x gniazdo elektryczne (wbudowane w panel mebla), 3 armatury wodne, 3 x zlewik,
	

	13.  Stół przyścienny – 4 sztuki
- wymiary 2100x750x900 mm (długość x głębokość x wysokość/wysokość z nadstawką;
- płyta robocza -melamina,
- wyposażony w szafkę z melaminy na cokole: 1200mm (długość) – wyposażoną w 2 x drzwi;
- wyposażony w szafkę z melaminy na cokole: 900mm (długość) - 2 x drzwi i 2 x szuflada;
	

	14.Nadstawka – 9 sztuk
- wymiary: 2400 mm (długość)
- wyposażona w 2 półki
	

	15.Nadstawka – 10 sztuk
- wymiary: 2350 mm (długość)
- wyposażona w 2 półki
	

	16.Stół wagowy – 1 sztuka 
- wymiary: 2050x750x900 mm (długość x głębokość x wysokość)
-płyta robocza: melaminowa z brzegiem z polipropylenu
- 2x wycięcie na płytę wagową
- 2 x płyta wagowa 920x460 mm
- system tłumienia wibracji z rur stalowych i elementów ruchomych
obudowa systemu tłumienia, 
- 2 x nisza do pracy siedzącej
	

	17.Stół jezdny (na kółkach) – 3 sztuki
- wymiary 1200x750x900 mm (długość x głębokość x wysokość)
- płyta robocza: melamina
	

	18.Szafka wisząca – 6 sztuk
- wymiary 1200x380x680 mm (długość x głębokość x wysokość)
 - płyta robocza – melamina;
- wyposażona w 2 x drzwi;
- wyposażona w 1 x półka z melaminy;
	

	19. Stół przyścienny – 2 sztuki
- wymiary 2000x750x900 mm (długość x głębokość x wysokość)
-płyta robocza – malamina
- wyposażony w szafkę z melaminy na cokole: 1200mm (długość) –   2x drzwi, 1 x szuflada, 1 półka
	

	20. Stół przyścienny – 2 sztuki
- wymiary 1200x750x900 mm (długość x głębokość x wysokość),
- płyta robocza – melamina,
- wyposażony w szafkę z melaminy na cokole: 1200 mm (długość) – 2 x drzwi; 1 półka
	

	          
Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru)
	
Parametry oferowane  
(podać zakres lub opisać)


	II. WYMAGANIA TECHNICZNE

	
Szafki niskie na cokołach 
budowa zgodna z normą DIN EN 13150;
konstrukcja samonośna – szafka może stanowić jednocześnie stelaż stołu - (szafki na cokole,).
 możliwość poziomowania - dotyczy szafek stojących z cokołem. 
nośność szafek min. 250 kg/m2, nośność półki do 60 kg; 
głębokość szafek 560 mm,
elementy korpusu tj: boki, drzwi, ścianki dzielące, maskownice powinny być wykonane z wysokozagęszczonej płyty wiórowej, grubości przynajmniej 19 mm (kolor RAL 9002);
budowa szafek z elementów sklejanych i na kołki – bez  widocznych śrub na wierzchu;
cokoły wyposażone w profilowaną uszczelkę przylgową;
przedni brzeg korpusu chroniony listwą z poliuretanu;
 fronty z zaokrąglonymi kantami z listwą z polipropylenu (kolor NCS 400);
niwelacja różnicy wysokości między stołami do pracy stojącej i siedzącej kontenerem łączącym o nachyleniu 30°,
fronty: z listwą ochronną z polipropylenu, grubości nie mniej niż 2 mm, zaokrągloną do promienia 1,8 mm, połączona z materiałem za pomocą kleju poliuretanu,
ścianki tylne wykonane z wyjmowalnych płyt MDF, grubość co najmniej 5 mm 
klasa palności mebli: minimum B2,
kąt otwarcia drzwiczek 270°, zawiasy jednoprzegubowe z zewnętrznie położoną 5 mm tuleją z precyzyjnego, niklowanego odlewu cynkowego, przestawialne dwukierunkowo, z osią ze stali szlachetnej (w szafach na chemikalia lakierowane proszkowo);
uchwyty szafek zgodne z poniższym rysunkiem, kolor zielony (NCS 2060-B50G).

Szkic uchwytu:
[image: ]
	

	Szuflady
głębokość szuflady 480 mm;
szuflady z mechanizmem samo domykania, suwnice wyciągane przynajmniej do 7/9 długości, pokryte tworzywem sztucznym, z łożyskiem kulkowym. 
szuflady powinny łatwo się wyjmować np. przez podniesienie.
prowadnice przykryte, boki schodzące półkoliście do dna;
wyciągany przód szuflady ułatwiający mycie i usuwanie zbitego szkła;
max. obciążenie szuflady 40 kg.
uchwyty zgodne z poniższym rysunkiem kolor zielony (NCS 2060-B50G)

Szkic uchwytu:
[image: ]

	

	Szafki wiszące:
budowa zgodna z normą DIN EN 13150;
głębokość szafek 380 mm,
elementy korpusu tj: boki, drzwi, ścianki dzielące, maskownice powinny być wykonane z wysokozagęszczonej płyty wiórowej, grubości przynajmniej 19 mm (kolor RAL 9002);
budowa szafek z elementów sklejanych i na kołki – bez  widocznych śrub na wierzchu;
fronty z zaokrąglonymi kantami z listwą z polipropylenu (kolor NCS 400);
klasa palności mebli: minimum B2,
kąt otwarcia drzwiczek 270°, zawiasy jednoprzegubowe z zewnętrznie położoną 5 mm tuleją z precyzyjnego, niklowanego odlewu cynkowego, przestawialne dwukierunkowo, z osią ze stali szlachetnej (w szafach na chemikalia lakierowane proszkowo);
uchwyty szafek zgodne z poniższym rysunkiem, kolor zielony (NCS 2060-B50G).

Szkic uchwytu:
[image: ]

	

	Stelaże
stelaże nośne: podstawa stołu typ C: rura stalowa, kantówka 50 mm, min. grubość 3 mm;
stelaże nośne: podstawa stołu typ H: rura stalowa, kantówka 50 mm, min. grubość 3 mm;
pokryte proszkowo lakierem epoksydowym;
wyposażone w nóżki niwelujące nierówności podłoża (poziomowanie). 

	

	Stoły wagowe 
powierzchnia robocza ze sztucznego kamienia;
powierzchnia pola antywibracyjnego 460 x 460 mm;

	

	Blaty

Blaty z płyty pokrytej melaminą:
Blaty zestawione z odcinków o długości takiej jak w opisie szczegółowym. Kolor jasno-szary.
Płyta robocza z płyty pokrytej żywicą melaminową o podwyższonej odporności chemicznej i mechanicznej, grubość 30 mm, z co najmniej potrójną warstwą melaminy, o grubości łącznie 0,8 mm, zgodnie z DIN 68765 M2, klasa emisji E1, materiał zgodny z wytycznymi dotyczącymi formaldehydu. Obrzeże wzmocnione listwą z polipropylenu grubość co najmniej 0,5 mm, odporna na światło UV, odporna na większość kwasów i zasad, połączona z materiałem za pomocą kleju poliuretanowego. 
Blaty z płyty ceramicznej: 
Monolityczna płyta ceramiczna z zaokrąglonymi krawędziami zgodnie z DIN 4554 P. 4.2, grubość przynajmniej 30 mm plus 7 mm brzeg podniesiony. Powierzchnia robocza glazurowana, odporna na kwasy, zasady, rozpuszczalniki, wodę (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) i temperaturą przynajmniej do 220 0C, Kolor biały.
Misy zlewozmywakowe z ceramiki montowane na jednym poziomie z płytą - co umożliwia łatwe usunięcie wody z powierzchni roboczej, wykonanie całkowicie bez spoinowe – cały element jako monolit. (misa+blat), wymiary wewnętrzne komory długość  550 x szerokość 400 mm x głębokość 250 mm.

	

	Nadstawka instalacyjna 
Wykonanie zgodne z DIN EN 13150;
Nadstawka powinna być zbudowana z dwóch pionowych kolumn nośnych o wysokości 1895 mm, umieszczonych za płytą roboczą sięgających do podłogi oraz poziomego kanału na media,
Kolumny nośne muszą być wykonane z lekkiego wytrzymałego profilu aluminiowego o wymiarach przynajmniej 150x40x2 mm, z nogą niwelującą nierówności podłogi; 
Kolumny nośne powinny mieć możliwość podwyższenia nadstawki przez elementy nakładane z mocowaniem do sufitu;
Kanał na media musi posiadać dopuszczenia GS na szczelność IP 54. 
Kanały na media pokryte lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową, kolor  zielony (NCS 2060-B50G)
Gniazda elektryczne umieszczone w meblach; 230V z klapką zabezpieczającą przed wodą pryskającą, zgodność z IP 22-44.
Kanały na media ergonomicznie nachylone pod katem 30°, otwierane do przodu z profilem do zawieszenia dodatkowego wyposażenia jak: uchwyty na statywy, półki na drobny sprzęt, oświetlenie, stelaże na pipety itp.
stalowe konsole na odczynniki, z uchwytami na statywy;
półki szklane, szerokość 225 mm, grubość 5 mm, regulowana wysokość; 
listwa instalacyjna z polipropylenu, szerokość 85 mm;
wyposażona w płytę chroniąca przed pryskaniem na ścianę lub przeciwne stanowisko pracy;
	

	Armatura 
Armatura do wody; wykonanie ciężkie z mosiądzu, zewnętrznie pokryte proszkowo lakierem chemoodpornym, kurki wykonane z odpornego na kwasy tworzywa sztucznego, oznakowanie kolorystyczne zgodne z DIN 12929/EN 13792;
Doprowadzenie wody w rurach miedzianych śr. 15/18 mm zakończone oliwką, długość wylewki 45 mm;
Armatura do wody czystej lub destylowanej ze stali szlachetnej;
Bateria mieszająca do wody ciepłej i zimnej;

	

	System monitoringu - oprogramowanie do monitoringu ma na celu zbieranie oraz archiwizację  informacji ewentualnego zalania (nieszczelności wodnych) pod stołami  wyspowymi, oraz ich monitorowanie w zadanych przez użytkownika odstępach  czasu. System ma informować użytkowników o terminach przeglądów. W tym  celu przesyłać na zadane adresy e-mail wiadomości informacyjne.
Wymagania:
- oprogramowanie w polskiej wersji językowej obsługujące monitoring 
- dostarczone wraz z licencją pełną i nieograniczającą,
- system wizualizacji parametrów ma za zadanie zbierać dane i archiwizować  je w odstępach nie większych niż co 5 minut,
- oprogramowanie musi być zbudowane w architekturze klient- serwer,
- system musi posiadać moduł autoryzacyjny dla określonych  użytkowników,
- zbierane dane chwilowe muszą być dostępne na ekranie monitora w sposób  ciągły, (aktualizacja przynajmniej raz na 30 sek.)
- oprogramowanie musi posiadać moduł dwustopniowego alarmowania,
- system musi zapewniać dostęp do danych zarchiwizowanych w postaci  wykresów i tabel w sposób elektroniczny.
- system musi posiadać funkcję zabezpieczenia danych przed ich utratą  poprzez wykonywanie kopii bezpieczeństwa. System musi zachować  przynajmniej 14 ostatnich zarchiwizowanych kopii bezpieczeństwa.
- system musi mieć strukturę "open", umożliwiającą dodanie nowych obiektów do systemu wizualizacyjnego.
- możliwość konfiguracji czujników do istniejącego oprogramowania  dla dygestoriów.
- możliwość podłączenia minimum 3 punkty z możliwością rozbudowy do  50.
- system musi być wyposażony w dwa typy alarmów: alarm dźwiękowy i  optyczny.
- system musi być wyposażony w ekran główny zawierający następujące  informacje: rozkład pomieszczeń odzwierciedlający stan rzeczywisty wraz z  rozmieszczeniem punktów podłączonych do monitoringu,  jednostka pomiaru monitorowanych wartości,  wartość aktualnego pomiaru,
- możliwość dodania istotnych informacji o miejscach podłączenia  czujników (np. datę kolejnego przeglądu, numer seryjny, rodzaj 
 prowadzonych badań).
-  Wymagania odnośnie gwarancji na system monitoringu:
 1) Okres gwarancji na zaoferowane urządzenia min. 36 miesiące od daty popisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu  odbioru;
 2) Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii do 48 godzin w dni robocze;

	

	Wymagania ogólne gwarancji 
Okres gwarancji na zaoferowane urządzenia: 36 miesięcy. 
Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii: do 48 godzin.
Możliwość wymiany blatów, modyfikacji i rozbudowy mebli bez utraty gwarancji. 

	



Uwaga: Wykonawca wypełniając specyfikacje techniczną nie musi umieszczać szkicu oferowanego wyposażenia. 

Zamieszczone przez Zamawiającego szkice mają jedynie charakter poglądowy. 



Miejscowość, data	



……………………………………   podpis  osoby  upoważnionej do 
  reprezentowania Wykonawcy
	



















		załącznik  III.B

………………….
pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się
o udzielenie zamówienia 

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA 		
	
Nawiązując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
		
„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU MEBLI LABORATORYJNYCH, MEBLI BIUROWYCH I KONFERENCYJNYCH ORAZ MIKROSKOPÓW NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 

Oferujemy realizację CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA – DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH ORAZ MEBLI KONFERENCYJNYCH, zgodnie z poniższą Specyfikacją Techniczną: 

MEBLE KONFERENCYJNE 
	          
Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru)
	
Parametry oferowane  
(należy podać zakres lub opisać)


	I. WYMAGANIA TECHNICZNE

	Biurko gabinetowe lewe typu A. Ilość: 1 sztuka 

	- wymiary: 2200 mm szerokość x1100mm głębokość x740mm wysokość;. 
- wyposażone w blat o grubości 50 mm, składający się z dwóch łączonych płyt;
- płyta górna wykonana z płyty MDF o grubości 38 mm, z profilowanymi krawędziami, pokryta folią PCV, o grubości 0,4 mm.
- kolor: jasny lub ciemny orzech; odcień zostanie ostatecznie doprecyzowany przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę propozycję.  
-  płyta dolna blatu wykonana z frezowanej płyty MDF o grubości 12 mm, lakierowanej na kolor grafitowy. 

 przekrój blatu jak w szkicu poniżej:
[image: ]

- części boczne stelaża (nogi) płytowe, muszą zostać wykonane z frezowanej i lakierowanej płyty MDF o grubości 44 mm (dolna część każdej nogi przefrezowana na głębokość, lakierowana na kolor popiel). 
- nogi zagięte pod kątem 150 stopni w stronę środka blatu.
 - konstrukcja wiążąca nogi w biurku wykonana z lakierowanej płyty MDF o grubości 18 mm. Stelaż w kolorze grafitowym. 
- nogi wyposażone w regulację poziomu o 40mm. 
- stopki wykonane z aluminium polerowanego.
 - biurko umożliwiające dołączenia przystawki prostopadłej i wzdłużnej. 
- łączenie za pomocą specjalnie ukształtowanych płaskowników połączeniowych wielokrotnego montażu, mocowanych pod blatem biurka i przystawki za pomocą połączeń śrubowych.

Szkic biurka:

[image: Meritum M03][image: ]

	


	Stół konferencyjny gabinetowy typu A. Ilość: 1 sztuka

	- wymiary: 2340 mm (szerokość) x1200mm (głębokość) x740mm (wysokość); 
- wyposażony w blat o grubości 50 mm, składający  się z dwóch łączonych płyt. 
- płyta górna wykonana z płyty MDF o grubości 38 mm, z profilowanymi krawędziami, pokryta folią PCV o grubości  0,4 mm 
- kolor: jasny lub ciemny orzech; odcień zostanie ostatecznie doprecyzowany przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę propozycję.
- płyta dolna blatu wykonana z frezowanej płyty MDF o grubości 12 mm, lakierowanej na kolor grafitowy. 
- przekrój blatu jak w szkicu poniżej:

[image: ]

- części boczne stelaża (nogi) płytowe wykonane z frezowanej i lakierowanej płyty MDF o grubości 44 mm (dolna część każdej nogi przefrezowana na głębokość, lakierowana na kolor popiel);
- nogi stołu zagięte pod kątem 150 stopni w stronę środka blatu. 
- konstrukcja wiążąca nogi w stole wykonana z lakierowanej płyty MDF o grubości 18 mm. 
- stelaż w kolorze grafitowym. 
- nogi wyposażone w regulację poziomu o 40mm. 
- stopki wykonane z aluminium polerowanego.

Szkic stołu:

[image: Meritum M08]
	

	Przystawka gabinetowa lewa typu A. Ilość: 1 sztuka

	- wymiary 980 mm (szerokość) x600mm (głębokość) x740mm (wysokość),
- blat o grubości 50 mm, składający się z dwóch łączonych płyt,
- płyta górna wykonana z płyty MDF o grubości 38 mm, z profilowanymi krawędziami, pokrywana folią PCV o grubości 0,4 mm,
- kolor: jasny lub ciemny orzech; odcień zostanie ostatecznie doprecyzowany przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę propozycję
 - płyta dolna blatu wykonana z frezowanej płyty MDF o grubości 12 mm, lakierowanej na kolor grafitowy. 

Przekrój blatu jak w  szkicu poniżej:
[image: ]

- części boczne stelaża (noga) płytowe, wykonane z frezowanej i lakierowanej płyty MDF o grubości 44 mm (dolna część każdej nogi przefrezowana na głębokość, lakierowana na kolor popiel);
 - konstrukcja wiążąca nogi w stole wykonana  z lakierowanej płyty MDF o grubości 18 mm. 
- stelaż w kolorze grafitowym. 
- nogi wyposażone w regulację poziomu o 40mm. 
- stopki wykonane z aluminium polerowanego.
- łączenie z biurkiem za pomocą specjalnie ukształtowanych płaskowników połączeniowych wielokrotnego montażu, mocowanych pod blatem biurka i przystawki za pomocą połączeń śrubowych.

szkic przystawki: 

[image: Meritum M14]
	

	Kontener gabinetowy typu A, 3 szuflady + piórnik. Ilość: 1 sztuka

	- wymiary 450mm (szerokość) x600mm (głębokość) x610mm (wysokość). 
- korpus (boki, tył, wieniec dolny) wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 18 mm, oklejanej PCV o grubości 2 mm. 
- blat wierzchni kontenera o grubości 50 mm, składający się z dwóch łączonych płyt. 
- płyta górna wykonana z płyty MDF o grubości 38 mm, z profilowanymi krawędziami, pokrywana folią PCV o grubość 0,4 mm;
- kolor: jasny lub ciemny orzech; odcień zostanie ostatecznie doprecyzowany przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę propozycję
- płyta dolna blatu wykonana z frezowanej płyty MDF o grubości 12 mm, lakierowanej na kolor grafitowy,
- szuflady wyposażone w metalowe wkłady; 
- kontener wyposażony  w zamek centralny oraz blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. 

Szkic kontenera: 

[image: Meritum M20]

	

	Szafa gabinetowa aktowa typu A z drzwiami szklanymi u góry. Ilość: 5 sztuk

	- wymiary: 804mm (szerokość) x420mm (głębokość) x1890mm (wysokość). 
- korpusy wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze grafitowym, o grubości 18 mm, oklejanej obrzeżem PCV o grubości 2 mm.  
- wyposażona w drzwi wykonane z płyty MDF pokrywanej od frontu folią o parametrach identycznych jak w przypadku blatów biurek, stołu i przystawki, a od strony wewnętrznej lakierowane w kolorze grafitowym. 
- wyposażona w drzwi górne wykonane ze szkła hartowanego o grubości 5 mm, bezbarwnego;
- wyposażona w zamek baskwilowy, z blokadą w trzech punktach;
- 4 półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze grafitowym o grubości 18 mm., 
- półki wyposażone w wsporniki  typu „secura”, uniemożliwiające ich przypadkowe wypadnięcie;
- wyposażona w miękką listwę przymykowa, która umożliwia cichsze zamykanie szafy;
- wyposażona w uchwyty metalowe satynowane o długości 128 mm.
-szafa wyposażona w regulatory poziomu w zakresie o 40 mm.
- kolor: jasny lub ciemny orzech; odcień zostanie ostatecznie doprecyzowany przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę propozycję.

	

	Szafka niska aktowa typu B. Ilość: 3 sztuki

	- szafka aktowa niska zamykana w całości;
- wymiary: 800mm (szerokość) x420mm (głębokość) x810mm (wysokość). 
- posiadająca konstrukcję wieńcową, 
- szafka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze grafitowym, 
- wyposażone w fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; - wąskie krawędzie szafki oklejone z czterech stron PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty;
-  drzwi szafki zamontowane na co najmniej  2 samodomykających  zawiasach puszkowych; 
- drzwi szafki wyposażony w zamek patentowy oraz zasuwkę;
- cokół szafki wyposażony w stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. 
płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 


Szkic szafki:



	

	Szafa z drzwiami na dole typu B. Ilość: 1 sztuka

	-szafa aktowa z częścią otwartą   
- wymiary: 800mm (szerokość) x420mm (głębokość) x1860 mm wysokość.  
- konstrukcja szafy wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. 
- wyposażona łącznie w 5 półek. 
- dwie dolne półki zamykane na drzwi pełne wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; 
- wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty; 
- każde z drzwi zamontowane na co najmniej 2 samodomykających  zawiasach puszkowych.
- szafa wyposażona w system powodujący płynne domykanie drzwi. 
- drzwi wyposażone w zamek patentowy, 
- górne trzy półki otwarte;
-. cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm i wysokości 6cm, pokrytej obustronnie melaminą. 
-  cokół wyposażony w  stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi, 
-tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm. 
- półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, z możliwością regulacji ich wysokości, osadzone na securach zapobiegających wysuwaniu półek
- szafa wyposażona w  uchwyty metalowe malowane proszkowo.
- płyta wiórowa z której zostanie wykonana szafa posiadająca klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności;
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1; 
- kolor szafy: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej  przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

Szkic zamawianej szafy poniżej:

[image: 2 ]
	

	REGAŁ otwarty typu B. Ilość: 2 sztuki

	 - wymiary: 800 mm (szerokość) x400 mm (głębokość) x1860 mm wysokość; 
- konstrukcja regału z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, - wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PVC o grubości 2 mm, w kolorze płyty. 
-tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm. 
- półki (4 sztuki) wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, z możliwością regulacji ich wysokości, osadzone na securach zapobiegających wysuwaniu półek.
- regał wyposażony w cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm i wysokości 6cm, pokrytej obustronnie melaminą, w który znajdują się stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy,  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
. obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor regału: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 


 Szkic zamawianego regału poniżej:

	

	Szafa aktowa zamknięta typu B. Ilość: 1 sztuka

	- szafa aktowa zamykana w całości;
- wymiary: 800 mm (szerokość) x420mm (głębokość) x1860 mm (wysokość).  
- konstrukcja szafy wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą
- wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. 
- korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych;
- fronty szafy wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą; 
- wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; 
- szafa wyposażona w drzwi zamontowane na co najmniej 4  zawiasach puszkowych, 
- szafa wyposażona w system powodujących płynne domykanie drzwi, 
- drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy, 
tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm, 
- 4 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, z możliwością regulacji ich wysokości, osadzone na zabezpieczeniach zapobiegających wysuwaniu półek,
- wyposażona w cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm i wysokości 6cm, pokrytej obustronnie melaminą, w którym znajdują się stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi;
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor szafy: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej  przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

Szkic zamawianej szafy:
 

	

	Szafa aktowo-ubraniowa zamknięta typu B. Ilość: 1 sztuka

	- szafa aktowo-ubraniowa zamykana w całości;
 - wymiary: 800 mm (szerokość) x420mm (głębokość) x1860mm (wysokość) 
- 2/3 szafy z przeznaczeniem  na część garderobianą, wyposażonej w wysuwny uchwyt na wieszaki;
-  1/3 szafy wyposażona w 4 półki na akta.
-  konstrukcja szafy  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. 
- korpus szaf montowany za pomocą złącz mimośrodowych; 
 - wyposażona w fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; 
- drzwi szafy zamontowane na co najmniej 4 zawiasach puszkowych;
- szafa wyposażona w system powodujących płynne domykanie drzwi. 
- drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy. 
- tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm. 
- półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, z możliwością regulacji ich wysokości, osadzone na securach zapobiegających wysuwaniu półek. 
- cokół szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm i wysokości 6cm, pokrytej obustronnie melaminą wyposażony w stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy,  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

Szkic zamawianej szafy poniżej:


	

	Biurko krzywoliniowe dwuosobowe typu G. Ilość: 1 sztuka  

	- Wymiary: 1600mm (szerokość) x2400mm (głębokość) x720-880 mm (wysokość - regulowana)
- blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm. 
- rama biurka metalowa, wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30 mm, przykręcana do blatu po jego obwodzie. 
- stelaż biurek wyposażony w możliwość poziomego prowadzenia kabli w belce łączącej, biegnącej pod blatem. 
- nogi biurka okrągłe (nie mniej niż fi 42mm).
- wszystkie elementy stelaża malowane metodą proszkową. – biurko wyposażone w regulacji wysokości w przedziale: 72-88cm. 
nogi biurka mocowane do ramy poprzez odlewy ze stopu cynku z aluminium, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji;  
- biurko wyposażone w ściankę międzybiurkową wykonaną z płyty wiórowej grubości 18mm, dwustronnie tapicerowaną tkaniną z aluminiową listwą funkcyjną umożliwiającą montaż akcesoriów biurowych. 
- ścianka działowa musi być  montowana od spodu blatu za pomocą odpowiednich kształtowników zapewniających stabilność
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

szkic elementu  łączącego nogi z ramą  biurka
   
[image: ][image: ]
Szkic zamawianego  biurka 
[image: g4 ]

	

	Kontener podbiurkowy typu G. Ilość: 2 sztuki

	
- wymiary: 450 mm szerokość, 600 głębokość, 700 wysokość
- wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 
- wieniec górny i dolny kontenera oklejony 2 mm PCV, pozostałe krawędzie oklejone 1 mm PCV. 
- połączenia na złączach mimośrodowych. 
- kontener wyposażony w kółka jezdne, plastikowe o wymiarze (fi 50), bez hamulca. 
- kontener wyposażony w uchwyty metalowe o długości 96 mm, 
- kontener wyposażony w zamek centralny;
- kontener wyposażony w 3 szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, wnętrza wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 


Szkic zamawianego kontenera poniżej: 

[image: N33]
	

	Kosz na komputer do biurka typu G. Ilość: 2 sztuki

	- stelaż metalowy na komputer, podwieszany pod blat biurka.
- wymiary: szerokość 280mm, głębokość 530mm, wysokość 550mm.;
 - stelaż wykonany z blachy perforowanej lakierowany metodą proszkową zagiętej na końcach (aby uniemożliwić spadnięcie bazykomputera) oraz profili o przekroju 30mm. 
	
	

	Ścianka działowa typu V. Ilość: 2 sztuki

	- wymiary 1 ścianki: 1200x2050mm,
- posiadająca kanały kablowe wykonane z lakierowanego MDF, służące do układania kabli sieci elektrycznej i komunikacyjnej; 
- ścianka wyposażona w system regulacji poziomu w zakresie 50 mm;
 - ścianka wyposażona w nogi listwowe zapewniające stabilność konstrukcji wykonane z stalowego płaskownika 600x40x10mm malowanego proszkowo na kolor srebrny. 
- rama ścianki wykonana z profilu aluminiowego anodowanego o wymiarach 46x35mm. 
- ścianka wyposażona w słupki do łączenia modułów wykonane z blachy giętej o grubość 1,5mm malowanej proszkowo. 
- ścianka wykonana ze szkła satynowanego o grubości 6,7 mm. 

Szkic zamawianej ścianki poniżej: 
[image: velo ]
	

	Sofa 3 osobowa. Ilość: 1 sztuka 

	- wymiary: 1740 mm (szerokość) x780 mm (głębokość) x700 mm (wysokość);  
- wyposażona w siedzisko na konstrukcji drewnianej; 
- wyposażona dodatkowo w sprężyny faliste, pokryte pianką poliuretanową o podwyższonej odporności,
oparcie sofy: konstrukcja drewniana pokryta pianką poliuretanową;
 - podłokietniki: wykonane z pianki o wysokiej odporności 
- nogi sofy: wykonane z kształtownika stalowego, półowalne o wymiarach 40x20 mm (szerokość x wysokość), malowane proszkowo;  
 - tkanina (poszycie sofy): skład: wełna/poliamid/ inne włókna w proporcji 70%/25%/5%, gramatura 40G/M2, odporność na ścieranie nie mniejsze niż 90 000 cykli (wg skali Mertindalea).
- kolor tkaniny spełniającej opisane parametry techniczne zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy i zawarciu Umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę propozycji co najmniej 8 kolorów. 


Szkic zamawianej sofy poniżej. 
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	Krzesło obrotowe typu 1. Ilość: 2 sztuki

	- Wymiary: 
wysokość całkowita: 922mm (pozycja najniższa),
1024 mm (pozycja najwyższa) +/-3mm,
wysokość siedziska: 476mm (pozycja najniższa) 
580 mm (pozycja najwyższa) +/-3mm,
wysokość podłokietników mierzona od podłoża: 
660mm -765 mm +/-3mm,
szerokość siedziska: 455 mm +/-3mm,
głębokość siedziska: 408 mm +/-3mm,
szerokość podstawy: 687 mm +/-3mm,
głębokość całkowita: 640 mm +/-3mm.

- podstawa krzesła: pięcioramienna,
- kolor podstawy: czarny, 
- krzesło wyposażone w mechanizm umożliwiający synchroniczne (jednoczesne, po zwolnieniu dźwigni blokady mechanizmu) odchylanie oparcia i siedziska – tzw. bujanie się, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego. 
- wyposażone w teleskop gazowy zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości, o skoku 130mm +/-10mm. 
- wyposażone w kółka twarde do powierzchni miękkich,
 - wyposażone w podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową z możliwością regulacji góra-dół,, metalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym, w kształcie odwróconej litery T. 
- siedzisko krzesła: wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach).. 
-oparcie krzesła: wykonane z elastycznego tworzywa nadającego oparciu elastyczności i sprężystości, pokryte pianką (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach). 
- siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane tkaniną;
- krzesło musi spełniać wszystkie wymagania ergonomiczne dla krzeseł przeznaczonych dla stanowisk pracy biurowej (siedzącej) zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
- tkanina (poszycie krzesła) posiadająca świadectwo trudnopalności oraz 
- odporność na ścieranie co najmniej 100 000 cykli w skali Martindale'a. 
- kolor tkaniny spełniającej opisane parametry techniczne zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy i zawarciu Umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę propozycji co najmniej 5 kolorów. 

Szkic zamawianego krzesła poniżej. 
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	Krzesło obrotowe typu 2. Ilość: 1 sztuka

	- Wymiary:
wysokość całkowita: 1035mm (pozycja najniższa),
1160 mm (pozycja najwyższa) +/-3mm,
wysokość siedziska: 445mm (pozycja najniższa) 
570 mm (pozycja najwyższa) +/-3mm,
szerokość całkowita 640 mm +/-3mm
głębokość siedziska: 415 mm +/-3mm,
szerokość podstawy: 687 mm +/-3mm,
głębokość całkowita: 640 mm +/-3mm.
- podstawa krzesła: pięcioramienna, metalowa, malowana proszkowo;
 - kolor podstawy krzesła: metalik, 
- krzesło wyposażone w mechanizm – umożliwiający synchroniczne (jednoczesne, po zwolnieniu dźwigni blokady mechanizmu) odchylanie oparcia i siedziska – tzw. bujanie się, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego. 
- krzesło wyposażone w teleskop gazowy zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości. 
- kółka: twarde do powierzchni miękkich. 
- krzesło wyposażone w podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową – regulacja góra-dół, metalowy lakierowany proszkowo, kolor podłokietnika: czarny, w kształcie odwróconej litery T. 
- siedzisko: wykonane ze sklejki, zalewane, w formie pianką poliuretanową o gęstości 80kg/m3, tapicerowane. 
- siedzisko od spodu wykończone plastikową maskownicą w kolorze czarnym. 
- oparcie krzesła: wysokie, bez regulacji wysokości, plastikowe, zalewane w formie pianką poliuretanową (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach) o gęstości 80kg/m3, tapicerowane. 
- oparcie wyposażone w regulację podparcia odcinka lędźwiowego.
- krzesło musi spełniać wszystkie wymagania ergonomiczne dla krzeseł przeznaczonych dla stanowisk pracy biurowej (siedzącej) zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 - tkanina (poszycie krzesła) spełniająca następujące wymagania:   świadectwo trudnopalności oraz posiadająca odporność na ścieranie co najmniej 100 000 cykli w skali Martindale'a. 
- kolor tkaniny spełniającej opisane parametry techniczne zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy i zawarciu Umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę propozycji co najmniej 5 kolorów. 

Szkic zamawianego krzesła poniżej. 
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	Krzesło konferencyjne. Ilość: 8 sztuk

	- Wymiary: 
wysokość całkowita  802 mm +/-3mm,
wysokość całkowita 803 mm +/-3mm,
głębokość całkowita 550 mm +/-3mm,
wysokość siedziska 450 mm +/-3mm,
szerokość siedziska 472 mm +/-3mm,
głębokość siedziska 430 mm +/-3mm, 
- siedzisko: tapicerowane z poduszką z pianki;
- oparcie: tapicerowane z poduszką z pianki, .z profilowanego tworzywa w kolorze czarnym z wyprofilowaną nakładką tapicerowaną.
- krzesło wyposażone w  wyprofilowane podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 
- nogi krzesła: wykonana z rurki stalowej o średnicy 22 x 2 mm.. - tkanina (poszycie krzesła): posiadająca świadectwo trudnopalności oraz odporność na ścieranie co najmniej 100.000 cykli Martindale'a.  
- kolor tkaniny spełniającej opisane parametry techniczne zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy i zawarciu Umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę propozycji co najmniej 5 kolorów. 


Szkic zamawianego krzesła poniżej.
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	Aneks kuchenny. Ilość: 1sztuka

	
1) szafka dolna (2 sztuki): 
- wymiar szafki: 800 mm szerokość x600 mm głębokość x820 mm wysokość;
-szafka wyposażona w mechanizm umożliwiający regulowanie  wysokości;
-  szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
- tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 5 mm w kolorze białym, 
- wieńce górne: przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, - fronty szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką  PCV o grubości 2 mm. 
-uchwyty: aluminiowe, proste, frezowane na głębokość, rozstaw odwiertów 96 mm. 
-półka (1 sztuka) – w połowie wysokości szafki.
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

 2) szafka dolna narożna(1 sztuka)

- wymiar szafki: 80 cm szerokość x80 cm głębokość x82 cm wysokość;- szafka wyposażona w mechanizm umożliwiający regulowanie wysokości;

- szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
- tył szafki: wykonany z płyty HDF o grubości 5 mm w kolorze białym, 
- wieńce górne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, 
- fronty szafek kuchennych: wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką  PCV o grubości 2 mm. 
- uchwyty szafki: aluminiowe, proste, frezowane na głębokość, rozstaw odwiertów 96 mm. 
-  półka (1 sztuka) - w  połowie wysokości szafki. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

 3)  szafka dolna – zabudowa lodówki  (1 sztuka)

- wymiar szafki: 60 cm (szerokość) x60 cm (głębokość) x82 cm (wysokość);
- szafka umożliwiająca zabudowę urządzenia, którego parametry opisano w pkt. 5.
- szafka wyposażona w mechanizm umożliwiający regulowanie  wysokości;
- szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
- tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości 5 mm w kolorze białym, 
- wieńce górne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, 
- fronty szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką  PCV o grubości 2 mm. 
- uchwyty w drzwiach szafki: aluminiowe, proste, frezowane na głębokość, rozstaw odwiertów 96 mm. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

4) szafka górna wisząca na zawieszkach (2 sztuki)
- wymiar szafki: 800 mm szerokośćx35 mm głębokość x74 mm wysokość.
- szafka wyposażona w mechanizm umożliwiający regulowanie  wysokości;
- szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. 
- tył szafki: wykonany z płyty HDF o grubości 5 mm w kolorze białym, 
- wieńce górne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, 
- fronty szafek kuchennych: wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką  PCV o grubości 2 mm. 
-uchwyty szafki: aluminiowe, proste, frezowane na głębokość, rozstaw odwiertów 96 mm. 
-  półka (1 sztuka) - w  połowie wysokości szafki.
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

 5)lodówka do zabudowy niskiej (1 sztuka) 
- wymiary: wysokość [cm] 82.5 szerokość [cm] 59.5 głębokość [cm] 54.5;
-pojemność całkowita netto co najmniej 102 l, 
- wyposażona w szklaną półkę z regulacją wysokości i szklaną pokrywę, 
- sterowanie: mechaniczne,
- klasa energetyczna A, 

6)  zlewozmywak 1 komorowy + ociekacz – 1szt, 
- granitowy,  
 - typ: wpuszczany w szafkę,
 -  kolor: beżowy

7)  bateria do zlewozmywaka – 1szt, 
- powłoka granitowa:
- kolor:  beżowy, 
- wylewka wyciągana na wężu, 
- wyposażona w regulowany ogranicznik strumienia przepływu, - 
- wyposażona we  wszelkie elementy montażowe, 
- głowicy 40 mm


8) listwa cokołowa:
- wykonana z płyty wiórowej oklejonej dwustronnie HPL aluminium wyposażona w silikonowe uszczelki, 
- wymiary: dopasować do długości dolnych szafek kuchennych 
-  kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

9)  blat kuchenny (2 sztuki): 
- blat laminowany o grubości 38 mm
- kolor blatu: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 
- wymiary blatu nr 1: 1800 mm szerokość x650 mm głębokość – 1 sztuka 
- wymiary blatu nr 2:  2000 mm szerokość x650 mm głębokość  - 1 sztuka

	
















MEBLE BIUROWE 
	
	          
Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru)
	
Parametry oferowane  
(podać zakres lub opisać)


	II. WYMAGANIA TECHNICZNE

	Biurko do portierni typu B, łukowe prawe. Ilość: 1 sztuka

	- wymiary: 1970mm (szerokość) x670 mm (głębokość) x680-760 mm (wysokość - z regulacją wysokości).
- biurko wykonane na stelażu metalowym, malowanym proszkowo;
-  nogi biurka: wykonane z rur o przekroju fi 60mm, 
- biurko wyposażone w ramę stalową po obwodzie blatu o przekroju 40x27mm, 
- nogi biurka wyposażone w regulatory wysokości w zakresie 68-76cm, 
- blat biurka: płyta wiórowa melaminowana  o grubości 25 mm. 
- wąskie powierzchnie biurka  zabezpieczone 2 mm obrzeżem PCV, 
- narożniki blatów: zaokrąglone – promień R 40mm, 
- biurko wyposażone w możliwość instalacji pionowych i poziomych prowadzeń kabli, 
- biurko wyposażone w możliwość zamocowania stelaża na bazę komputerową oraz osłon czołowych. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1; 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

Szkic zamawianego biurka poniżej:
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	Kontener dostawny typu B. Ilość: 1sztuka 

	- Wymiary: 500mm szerokość x680mm głębokość x720mm wysokość. 
- kontener wykonany są z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 i 25mm, oklejonej obrzeżem PCV 2mm, 
- kontener wyposażony w metalowe wkłady 3 sztuk szuflad oraz blokadę ich wysuwu, 
- kontener wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach rolkowych, 
- kontener wyposażony w piórnik; 
- kontener wyposażony w zamek centralny umożliwiający zamknięcie całego kontenera jednym przekręceniem kluczyka;
- kontener wyposażony w  płytę wierzchnią podnoszącą wysokość kontenera do 72cm by dopasować wysokość do blatu roboczego biurek. 
- grubość płyty wierzchniej kontenera: 25mm.
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

Szkic zamawianego kontenera na rysunku poniżej.
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	Stelaż na bazę komputerową typu B. Ilość: 1 sztuka

	- wymiary 260 mm szerokość x480 mm głębokość x500 mm wysokość.
 -  kosz na bazę komputerową wykonany  z pręta o przekroju Ø8 lakierowanego proszkowo. 
- kosz zbudowany z wyprofilowanego pręta  umożliwiającego  powieszenie kosza  na specjalnych otworach znajdujących się w  biurku

 Szkic zamawianego kontenera na rysunku poniżej. 
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	Przystawka do biurka łukowego typu B. Ilość: 1 sztuka

	- wymiary 420 mm szerokość x650 mm głębokość x25mm wysokość. 
- przystawka wyposażona w blat wykonany z  płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm,
- wąskie powierzchnie przystawki zabezpieczone 2 mm obrzeżem PCV, 
- przystawka wyposażona w narożniki zaokrąglone – promień R 40mm. 
- noga przystawki: wykonana z rury o przekroju fi 60mm, wyposażona w  regulatory wysokości w zakresie 68-76cm..
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 


	

	Szafka dostawna typu B z drzwiami przesuwnymi. Ilość: 1 sztuka

	- wymiary: 804mm szerokość x420mm głębokość x740mm wysokość.  
- boki, 2 półki oraz cokół szafki wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejane 2 mm PCV. 
- wieniec górny szafki: nakładany, o grubości 25 mm, oklejany 2 mm PCV, 
- szafka wyposażona w mechanizm umożliwiający regulację poziomu w czterech punktach, z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy. 
- szafka wyposażona w drzwi przesuwne wykonane z płyty 18mm na prowadnicach aluminiowych 
- drzwi szafki wyposażone w zamek blokującym oba skrzydła drzwi;
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 


Szkic zamawianej szafki na rysunku poniżej:
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	Szafa typu B – zabudowa szafy elektrycznej. Ilość: 1 sztuka

	 - orientacyjne wymiary: 850 mm szerokość x420 mm głębokość x1300mm wysokość. Rzeczywiste wymiary szafy zostaną przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia  umowy. 
- szafa będzie służyć do zabudowy skrzynki elektrycznej zawieszonej na ścianie.
- konstrukcja szafy: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18mm, pokryta obustronnie melaminą, wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. 
- korpus szafy: montowany za pomocą złącz mimośrodowych; - fronty szafy: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18mm, pokryta obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; 
- drzwi szafy: zamontowane na co najmniej 4 zawiasach puszkowych; 
- szafa wyposażona w system powodujących płynne domykanie drzwi. 
- drzwi wyposażony w zamek patentowy.
- tył szafy: wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności,
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1, 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 


	

	Szafa typu B – przedłużenie szafy do zabudowy skrzynki elektrycznej. Ilość: 1 sztuka

	- orientacyjne wymiary szafy: 450 mm szerokość x420 mm głębokość x1300mm wysokość. Rzeczywiste wymiary szafy zostaną przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy. 
-- konstrukcja szafy: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18mm, pokryta obustronnie melaminą, wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. 
- korpus szafy: montowany za pomocą złącz mimośrodowych; - fronty szafy: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18mm, pokryta obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; 
- drzwi szafy: zamontowane na co najmniej 4 zawiasach puszkowych; 
- szafa wyposażona w system powodujących płynne domykanie drzwi. 
- drzwi wyposażony w zamek patentowy.
- tył szafy: wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm. 
- 2 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, z możliwością regulacji ich wysokości, osadzone na securach zapobiegających wysuwaniu półek. 
- cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm i wysokości 6cm, pokrytej obustronnie melaminą, wyposażonej w stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

	

	Szafa ubraniowo-schowkowa typu B. Ilość: 2 sztuki

	- wymiary: 800mm szerokość x420mm głębokość x1860mm wysokość.
- szafa wyposażona  w część przeznaczoną na przechowywanie garderoby: 2/3 szerokości szafy   wyposażona w  wysuwany uchwyt na wieszaki. 
- szafa wyposażona w część  (1/3 szerokości szafy) podzieloną na 5 równych przestrzeni (schowków), z których każda zamykana będzie  na osobne drzwiczki z zamkiem punktowym;
- konstrukcja szafy: wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. 
- korpus szaf: montowany za pomocą złącz mimośrodowych; 
 - fronty: wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; 
- drzwi: zamontowane na co najmniej 4 zawiasach puszkowych; 
-szafa wyposażona w system powodujących płynne domykanie drzwi,
-drzwi  szafy wyposażone w zamek patentowy, 
- tył szafy: wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm. 
- 4 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, z możliwością regulacji ich wysokości, osadzone na securach zapobiegających wysuwaniu półek. 
- cokół szafy: wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm i wysokości 6cm, pokrytej obustronnie melaminą,  wyposażony w  się stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi,
 - płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 


	

	Szafa – zabudowa lodówki niskiej (na dole) oraz zabudowa skrzynki na klucze (u góry). Ilość: 1 sztuka

	- wymiary całkowite: 600 mm szerokość x580mm głębokość x1860mm wysokość w tym:
wymiary części dolnej: 600 mm szerokość x580mm głębokość x 860 mm wysokość 
wymiary części górnej: 600 mm szerokość x580mm głębokość x 1000 mm wysokość
- Szafa podzielona na wysokość na 2 części: 
1) część dolna przeznaczona pod zabudowę lodówki; 
2) cześć górna przeznaczona pod zabudowę skrzynki metalowej na klucze. Skrzynkę należy dołączyć jako wyposażenie szafy. - Konstrukcja szafy: wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. 
- korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. – fronty szafy: wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; 
- drzwi szafy (2 sztuki) każde zamontowane na co najmniej 2 zawiasach puszkowych;
- szafa wyposażona w system powodujących płynne domykanie drzwi. 
- drzwi szafy (górne) wyposażony w zamek patentowy; 
- tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm. 
- cokół szafy: wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm i wysokości 6cm, pokrytej obustronnie melaminą, wyposażony w stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 



	

	Lodówka 

	- wymiary: wysokość [cm] 82.5 szerokość [cm] 59.5 głębokość [cm] 54.5;
-pojemność całkowita netto co najmniej 102 l, 
- wyposażona w szklaną półkę z regulacją wysokości i szklaną pokrywę, 
- sterowanie: mechaniczne,
- klasa energetyczna A, 

	

	Szafka niska aktowa typu B. Ilość: 3 sztuki 

	- szafka aktowa niska zamykana w całości;
 - wymiary: 800 mm szerokość x420mm głębokość x810mm wysokość. 
- konstrukcja szafki: wieńcowa, wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze grafitowym, 
- fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; 
- drzwi zamontowane na co najmniej 2 samodomykających zawiasach puszkowych; 
 - drzwi szafki wyposażony w zamek patentowy oraz zasuwkę.
- szafka wyposażona w cokół posiadający stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 


Szkic zamawianej szafki na rysunku poniżej.


	

	Szafa z drzwiami na dole typu B. Ilość: 3 sztuki

	- szafa aktowa z częściowo otwartą przestrzenią,
 - wymiary: 800 mm (szerokość) x420mm (głębokość) x1860mm (wysokość).  
- konstrukcja szafy wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. 
- wyposażona w dwie dolne półki zamykane na drzwi pełne wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; 
- każde z drzwi stanowiące wyposażenie szafy zamontowane na co najmniej  2 samodomykających  zawiasach puszkowych 
- szafa wyposażona w system powodujących płynne domykanie drzwi. 
- drzwi szafy wyposażony w zamek patentowy.
-  górne trzy półki szafy  otwarte. 
- cokół szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm i wysokości 6cm, pokrytej obustronnie melaminą wyposażony w  stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy,  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi 
- tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm. 
- półki  w łącznej liczbie 4 sztuk: wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, z możliwością regulacji ich wysokości, osadzone na securach zapobiegających wysuwaniu półek . 
- uchwyty szafy:  metalowe,  malowane proszkowo. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 



Szkic zamawianej szafy jak na rysunku poniżej.
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	Szafa aktowa zamknięta typu B. Ilość: 6 sztuk

	- szafa aktowa zamykana w całości;
- wymiary: 800 mm szerokość x420mm głębokość x1860mm wysokość.  
- konstrukcja szafy:  wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. 
- korpus szafy:  montowany za pomocą złącz mimośrodowych  
- fronty szafy: wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; 
- drzwi szafy zamontowane na co najmniej  4  zawiasach puszkowych 
- szafa wyposażona w system powodujący płynne domykanie drzwi. – drzwi szafy: wyposażone w zamek patentowy. 
- tył szafy:  wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm. 
- półki w ilości 4  szt.  wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, z możliwością regulacji ich wysokości, osadzone na securach zapobiegających wysuwaniu półek. 
- cokół  szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm i wysokości 6cm, pokrytej obustronnie melaminą wyposażony w stopki regulacyjne z dostępem od wewnątrz szafy,  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. 
 - płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 



Szkic zamawianej szafy na rysunku poniżej, 
 

	

	Biurko krzywoliniowe dwu osobowe typu G. Ilość: 2 sztuki  

	- wymiar 1600 mm szerokość x2400mm głębokośćx720-880 wysokość (regulowana) mm 
- blat biurka :wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obu stronnie melaminą, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. 
- rama biurka: metalowa, wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30 mm, przykręcana do blatu po jego obwodzie. 
-stelaż biurka wyposażony w poziome prowadzenie kabli w belce łączącej, biegnącej pod blatem. 
- biurko wyposażone w nogi okrągłe (fi 42mm). 
- wszystkie elementy stelaża biurka  malowane metodą proszkową; 
-biurko z możliwością  regulacji wysokości w zakresie   72-88cm.  
- nogi biurka mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy ze stopu cynku z aluminium, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. 
- biurko wyposażone w ściankę międzybiurkową wykonaną z płyty wiórowej o grubości 18mm, dwustronnie tapicerowaną tkaniną z aluminiową listwą funkcyjną umożliwiającą montaż akcesoriów biurowych. 
- ścianka miedzybiurkowa montowana od spodu blatu za pomocą odpowiednich kształtowników zapewniających stabilność ściance. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 



Szkic obrazujący element łączący nogi z ramą  biurka
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Szkic zamawianego biurka na rysunku poniżej [image: g4 ]

	

	Biurko proste typu G. Ilość: 7 sztuk 

	- wymiary: 1600mm szerokość x800mm głębokość x720-880mm wysokość
- biurko wyposażone w blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obu stronnie melaminą , oklejony obrzeżem PCV 2 mm. 
- rama biurka: metalowa, wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30 mm, przykręcana do blatu po jego obwodzie. 
- stelaż biurka wyposażony w możliwość  poziomego prowadzenie kabli w belce łączącej, biegnącej pod blatem. 
- biurko wyposażone w  nogi okrągłe  (fi 42mm);. 
- wszystkie elementy stelaża biurka  malowane metodą proszkową.
- biurko wyposażone w możliwość regulacji wysokości  w zakresie 72-88cm.
-  nogi biurka mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy ze stopu cynku z aluminium, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Powyższy sposób łączenia nóg ze stelażem biurka zapewnia dużą stabilności konstrukcji
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

. 
Szkic obrazujący element łączący nogi z ramą  biurka
   
[image: ]		[image: ]	
Szkic zamawianego biurka na rysunku poniżej[image: 9 ]
.
	

	Kontenery podbiurkowe typu G. Ilość: 1 sztuka 

	
- wymiary: 450 mm szerokość, 600 głębokość, 700 wysokość
- kontener Wykonany  z płyty wiórowej 18 mm.
- kontener wyposażony w  wieniec górny i dolny oklejony 2 mm PCV, pozostałe krawędzie oklejone 1 mm PCV. 
- Połączenia na złączach mimośrodowych.
- kontener wyposażony w  kółka jezdne, plastikowe (fi 50), bez hamulca. – kontener wyposażony w uchwyty metalowe o długości 96 mm, 
- kontener wyposażony w zamek centralny;; 
- szuflady w ilości 3 szt. osadzone na prowadnicach rolkowych, wnętrza wykonane z płyty wiórowej 18 mm. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 



Szkic zamawianego kontenera na rysunku poniżej. 
[image: N33]
	

	Kosz na komputer do biurek typu G. Ilość: 15 sztuk

	- stelaż metalowy na komputer z obudową typu tower, podwieszany pod blat biurka.
wymiary: Szerokość 280mm, głębokość 530mm, wysokość 550mm.
- stelaż wykonany z blachy perforowanej lakierowany metodą proszkową zagiętej na końcach (aby uniemożliwić spadnięcie bazy komputera) oraz profili o przekroju 30mm. 

Szkic zamawianego kosza na komputer na rysunku poniżej. 

	

	Ścianki działowe typu V. Ilość: 15 sztuk

	- System ścianek działowych przeszklonych stworzony z modułów o wymiarach każdego z modułów: 1000x1675mm (długość x wysokość) łączonych wzdłużnie, 
- wyposażony w kanały kablowe  wykonane z MDF  lakierowanego służące do układania kabli sieci elektrycznej i komunikacyjnej . 
- każda ze ścianek wyposażona w system  regulacji poziomu w zakresie 50mm, umożliwiającego  zniwelowanie nierówności podłogi, - każda ze ścianek wyposażona w  nogi listwowe zapewniające stabilność konstrukcji wykonane z stalowego płaskownika 600x40x10mm malowanego proszkowo na kolor srebrny. 
- rama każdej ścianki wykonana z profilu aluminiowego anodowanego o wymiarach 46x35mm. 
- słupki do łączenia modułów: wykonane z blachy giętej gr. 1,5mm malowane proszkowo. 
- ścianka wposażona w szkło bezpieczne satynowane grubości 6,7mm.

 Szkic zamawianego systemu ścianek działowych poniżej.
[image: velo ]
	

	Krzesło obrotowe typu 1. Ilość: 8 sztuk

	- wymiary: 
wysokość całkowita: 922mm (pozycja najniższa),
 1024 mm (pozycja najwyższa) +/-3mm,
wysokość siedziska: 476mm (pozycja najniższa) 
580 mm (pozycja najwyższa) +/-3mm,
wysokość podłokietników mierzona od podłoża: 
660mm -765 mm +/-3mm,
szerokość siedziska: 455 mm +/-3mm,
głębokość siedziska: 408 mm +/-3mm,
szerokość podstawy: 687 mm +/-3mm,
              głębokość całkowita: 640 mm +/-3mm.

- podstawa krzesła: pięcioramienna, 
- kolor podstawy: czarny
- krzesło wyposażone w mechanizm  umożliwiający synchroniczne (jednoczesne, po zwolnieniu dźwigni blokady mechanizmu) odchylanie oparcia i siedziska – tzw. bujanie się, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego. 
- krzesło wyposażone w teleskop gazowy zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości o skoku 130mm +/-10mm. – krzesło wyposażone w kółka – twarde do powierzchni miękkich. – krzesło wyposażone w podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową  z możliwością regulacji  góra-dół , metalowy lakierowany proszkowo w kolorze czarnym, w kształcie odwróconej litery T. 
- Siedzisko krzesła: wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie. 
- oparcie krzesła:  wykonane z elastycznego tworzywa nadającego oparciu elastyczności i sprężystości, pokryte pianką (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach). 

- siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. 

- krzesło musi spełniać wszystkie wymagania ergonomiczne dla krzeseł przeznaczonych dla stanowisk pracy biurowej (siedzącej) zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
- tkanina (poszycie krzesła)  musi spełniać następujące wymagania: 
posiadać świadectwo trudnopalności,
posiadać odporność na ścieranie co najmniej  100 000 cykli w skali Martindale'a.
 kolor tkaniny spełniającej opisane parametry techniczne zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy i zawarciu Umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę propozycji co najmniej 5 kolorów[image: krzesło ]
	

	Przesłona czołowa. Ilość: 1 sztuka

	- wymiary:  1430 mm  szerokość x310mm wysokość  
- przesłona wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejonej 2mm PCV. 
- przesłona mocowana do stelaża biurka na specjalnych kątownikach stalowych malowanych proszkowo.
	

	Stolik. Ilość: 1 sztuka

	- wymiary: długość 120cm, szerokość 45 cm, wysokość 40 cm. 
- wyposażony w blat stolika, wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejonej obrzeżem PVC 2 mm z każdej strony. 
- nogi stolika: kształtownik stalowy półowalny o wymiarach 40x20mm malowany proszkowo. 
- płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. 
- obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności – klasa E-1 
- kolor: zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę palety co najmniej 8 kolorów. 

	



Uwaga: Wykonawca wypełniając specyfikacje techniczną nie musi umieszczać szkicu oferowanego wyposażenia. 

Zamieszczone przez Zamawiającego szkice mają jedynie charakter poglądowy. 


Miejscowość, data	



……………………………………   podpis  osoby  upoważnionej do 
  reprezentowania Wykonawcy
	
	






		załącznik  III.C

………………….
pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się
o udzielenie zamówienia 

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA 		
	
Nawiązując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
		
„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU MEBLI LABORATORYJNYCH, MEBLI BIUROWYCH I KONFERENCYJNYCH ORAZ MIKROSKOPÓW NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 

Oferujemy realizację CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA – DOSTAWA MIKROSKOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I ZESTAWAMI KOMPUTEROWYM, zgodnie z poniższą Specyfikacją Techniczną: 

MIKROSKOP BADAWCZY POLARYZACYJNY Z KAMERĄ CYFROWĄ 
	          
Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru)
	
Parametry oferowane  
(należy podać zakres lub opisać)


	I. DANE OGÓLNE

	1. PRODUCENT SPRZĘTU
	

	2. MODEL / TYP	
	

	3. ILOŚĆ: 1 sztuka
	

	II. WYMAGANIA TECHNICZNE

	Mikroskop

 z optyką korygowaną do nieskończoności do światła przechodzącego, z oświetleniem wg systemu Koehlera
	

	Uchwyt rewolwerowy

 minimum na 4 obiektywy
	


	Rama mikroskopu 
- z wbudowanymi, współosiowymi śrubami makro- i mikrometryczną, 
- pokrętło dokładnej regulacji osi Z, 
- wyposażona w wyskalowaną tarczę, z uchwytem stolika i kondensora, 
- posiadająca depolaryzator, 
- z płytą bazową statywu z częściami adaptacyjnymi, 
- wyposażona w zintegrowany zasilacz AC.
	

	Nasadka okularowa
- nasadka trinokularowa (binokularowa z fototubusem) o kącie nachylenia 20 stopni, 
- z możliwością regulacji rozstawu okularówco najmniej 50-75mm, 
- z regulacją dioptryjną +/- 5 w lewym tubusie, 
- z podziałem światła okulary/fototubus 50/50%, 
- wyposażona w możliwość podłączenia aparatu lub kamery cyfrowej
	

	Okulary 
 mikroskop wyposażony w 2 sztuki okularów szerokopolowych o powiększeniu 10x i polu widzenia minimum FN 20, polaryzacyjne z krzyżem, z gumowymi osłonkami (muszlami ocznymi) 
	

	Obiektyw planachromatyczny
Powiększenie / apertura numeryczna: 10x/0,25 Pol
	

	Obiektyw planachromatyczny
Powiększenie / apertura numeryczna: 40x/0,65 Pol
	

	Obiektyw planachromatyczny
Powiększenie / apertura numeryczna: 50x / 0,80 Pol
	

	Obiektyw planachromatyczny
Powiększenie / apertura numeryczna: 60x / 0,80 Pol
	

	Polaryzator kołowy zintegrowany ze stolikiem o którym mowa w pkt. 11
	

	Stolik obrotowy do polaryzacji. 
- stolik obrotowy z osią obrotu 360° z uchwytem preparatów, 
- wyposażony w otwór d=30mm,
	

	Oświetlacz światła przechodzącego 
- wyposażony w zintegrowany, stabilizowany zasilacz, 
-   z regulacją mocy światła, 
- z żarnikową żarówką halogenową o mocy co najmniej 35 W lub odpowiednik LED (żarówka diodowa)
	

	Kondensor Abbego 
o aperturze NA 0,9/1,25, 
wyposażony w wbudowaną, regulowaną przesłonę aperturową.
	

	Inne:
- wyposażony w kabel zasilający,
- wyposażony w filtr światła dziennego, filtr zielony i niebieski;
- wyposażony w zapasową żarówkę o takich samych parametrach jak w pkt. 12),
- wyposażony w osłonę od kurzu,
- wyposażony w klucze montażowe (jeśli wymaga ich konstrukcja);

	

	Możliwości rozbudowy i modernizacji o:
- kontrast fazowy;
- fluorescencję EPI;
- wymienny oświetlacz wykorzystujący diody świecące LED;
	

	Polaryzator  dla światła przechodzącego z uchwytem filtrów barwnych
	

	Analizator dla światła przechodzącego z płytką  Lambda
	

	Adapter video do kamery
System uchwytów dopasowujących i mocujących kamerę do fototubusa mikroskopu.

	

	Kolorowa kamera cyfrowa (1 sztuka) o minimalnych parametrach: 
- rozdzielczość: 2560 x 1920 (5.0 MP), 
- wielkość piksela: 2.2 μm x 2.2 μm, 
- sensor: CMOS, 
- minimalne parametry matryce kamery 5.7 mm x 4.28 mm (1/2.5"), 
- połączenie: USB 2.0.
	

	Oprogramowanie do mikroskopów (1 licencja):
- program komputerowy zintegrowany z kamerą cyfrową do akwizycji, archiwizacji i automatycznego pobierania obrazów;
- umożliwiający przekaz obrazu w czasie rzeczywistym z kamery cyfrowej na monitorze komputerowym typu PC,
- umożliwiający wybór parametrów akwizycji obrazu w trybie rzeczywistym takich jak rozdzielczość, jaskrawość, dla każdego kanału R,G,B odrębnie;
- umożliwiający sterowanie akwizycją obrazu mikroskopowego z poziomu programu,
- dający możliwość rozbudowy o inne moduły;
- umożliwiający rozkład obrazów kolorowych na składowe RGB, HSI.
- z możliwością zmiany kontrastu, nasycenia, jasności, filtry wyostrzające, uśredniające, rozmywające operacje arytmetyczne na obrazach
- dający możliwość kalibracji systemu, prowadzenia pomiarów oraz umieszczania przymiaru na zdjęciu odpowiadającemu rzeczywistej rozdzielczości i powiększeniu. Pomiary m.in.. długości, obwodów, pola powierzchi, dystans itp.
- dający możliwość rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff.)
	

	Zestaw komputerowy o następujących parametrach minimalnych umożliwiający obsługę zamawianego urządzenia – (1 sztuka):
Procesor - 3,10GHz, 3MB,
-     Oryginalny Windows® 7 Home Premium (64 bit) , wersja polska lub równoważny,
-    4096 MB dwukanałowej pamięci DDR3 [2x2048],
-    Monitor panoramiczny: 17 cali,
-    Napęd DVD +/- RW (odczyt/zapis dysków CD i DVD),
-    Dysk twardy 500 GB (7200 obr./min),
-    Karta graficzna, pamięć dedykowana min. 1024MB, wyjście DVI i HDMI
Podstawowa klawiatura USB wersja, amerykańska/europejska (QWERTY),	
Mysz optyczna,
Karta dźwiękowa zintegrowana. 
	

	22. Wymagania odnośnie gwarancji:
Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru, z wyłączeniem materiału eksploatacyjnego i elementów jednorazowych.
Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy.
Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki;                 
Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.
	




MIKROSKOP BADAWCZY DO OBSERWACJI W KONTRAŚCIE FAZOWYM Z KAMERĄ CYFROWĄ 

	          
Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru)
	
Parametry oferowane  
(podać zakres lub opisać)


	I. DANE OGÓLNE

	1. PRODUCENT SPRZĘTU
	

	2. MODEL / TYP
	

	3. ILOŚĆ: 1 sztuka
	

	II. WYMAGANIA TECHNICZNE

	Mikroskop

 z optyką korygowaną do nieskończoności do światła przechodzącego, z oświetleniem wg systemu Koehlera
	

	 Uchwyt rewolwerowy 

minimum na 5 obiektywów
	


	Rama mikroskopu z wbudowanymi, współosiowymi śrubami makro- i mikrometryczną o dokładności odczytu 1 mikrometra, pokrętło dokładnej regulacji osi Z, wyskalowana tarcza, z uchwytem stolika i kondensora, możliwość indywidualnego ustawienia intensywności oświetlenia dla wszystkich obiektywów, zintegrowany zasilacz AC.
	

	Nasadka okularowa. Nasadka trinokularowa (binokularowa z fototubusem)o kącie nachylenia 30 stopni, z możliwością regulacji rozstawu okularów min. 50-75mm, regulacja dioptryjna +/- 5 w lewym tubusie, podział światła okulary/fototubus 50/50%, wyjście na aparat lub kamerę cyfrową
	

	Okulary (2 szt)
Szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia minimum FN 20, z gumowymi osłonkami (muszlami ocznymi) 
	

	Obiektyw plan achromatyczny
Powiększenie / apertura numeryczna: 10x/0,25 PH1
	

	Obiektyw plan achromatyczny
Powiększenie / apertura numeryczna: 40x/0,65 PH2
	

	Obiektyw plan achromatyczny
Powiększenie / apertura numeryczna: 63x / 0,85 PH3
	

	Teleskop centrujący do kontrastu fazowego
	

	Stolik. 
mechaniczny, z powierzchnią o utrwalonej, odpornej powłoce, o wymiarach co najmniej 210x145 mm, z ergonomicznym położeniem pokręteł przesuwu, zakres przesuwu co najmniej 75x30 mm, wyposażony w uchwyt preparatów
	   

	Oświetlacz światła przechodzącego ze zintegrowanym, stabilizowanym zasilaczem, z regulacją mocy światła, z żarnikową żarówką halogenową o mocy min. 35 W lub odpowiednik LED (żarówka diodowa)
	

	Kondensor Abbego o aperturze NA 0,9/1,25, z wbudowaną, regulowaną przesłoną aperturową, ze zmieniaczem przesłon do kontrastu fazowego i ciemnego pola
	

	Inne:
Kabel zasilający,
Filtr światła dziennego, filtr zielony, niebieski
Zapasowa żarówka,
Osłona od kurzu,
Klucze montażowe, jeśli wymaga ich konstrukcja
	

	Możliwości rozbudowy i modernizacji:
1. Fluorescencja EPI
2. Wymienny oświetlacz wykorzystujący diody świecące LED 
	

	Polaryzator dla światła przechodzącego z uchwytem filtrów barwnych
	

	Analizator do światła przechodzącego z płytką Lambda
	

	Adapter video do kamery
System uchwytów dopasowujących i mocujących kamerę do fototubusa mikroskopu.

	

	Kolorowa kamera cyfrowa (1 sztuka) 
rozdzielczość: 2560 x 1920 (5.0 MP), wielkość piksela: 2.2 μm x 2.2 μm, sensor: CMOS, 5.7 mm x 4.28 mm (1/2.5"), połączenie: USB 2.0
	

	Oprogramowanie (1 licencja):
Program komputerowy zintegrowany z kamerą cyfrową do akwizycji, archiwizacji i automatycznego pobierania obrazów
Obraz w czasie rzeczywistym z kamery cyfrowej na monitorze komputerowym typu PC,
Wybór parametrów akwizycji obrazu w trybie rzeczywistym takich jak rozdzielczość, jaskrawość, dla każdego kanału R,G,B odrębnie
Sterowanie akwizycją obrazu mikroskopowego z poziomu programu,
Możliwość rozbudowy o inne moduły
Rozkład obrazów kolorowych na składowe RGB, HSI.
Zmiana kontrastu, nasycenia, jasności, filtry wyostrzające, uśredniające, rozmywające operacje arytmetyczne na obrazach
Możliwość kalibracji systemu, prowadzenia pomiarów oraz umieszczania przymiaru na zdjęciu odpowiadającemu rzeczywistej rozdzielczości i powiększeniu. Pomiary m.in.. długości, obwodów, pola powierzchi, dystans itp.
Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff...)
	

	Zestaw komputerowy (1 sztuka) o następujących parametrach minimalnych umożliwiający obsługę zamawianego urządzenia:
Procesor - 3,10GHz, 3MB,
Oryginalny Windows® 7 Home Premium (64 bit), wersja polska lub równoważny,
4096 MB dwukanałowej pamięci DDR3 [2x2048],
Monitor panoramiczny 17 cali,
Napęd DVD +/- RW (odczyt/zapis dysków CD i DVD),
Dysk twardy 500 GB (7200 obr./min),
Karta graficzna , pamięć dedykowana min. 1024MB, wyjście DVI i HDMI
Podstawowa klawiatura USB wersja, amerykańska/europejska (QWERTY),	
Mysz optyczna,
Karta dźwiękowa zintegrowana.
	

	Zmieniacz powiększeń 1x/1.25x/1.6x/2x
	

	22. Wymagania odnośnie gwarancji:
Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru.
Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy.
Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki.                 
Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.
  
	




Miejscowość, data	



……………………………………   podpis  osoby  upoważnionej do 
  reprezentowania Wykonawcy


	



















ROZDZIAŁ IV


PROJEKT UMOWY 


















			 





IV A – projekt umowy na dostawę mebli laboratoryjnych

UMOWA NR [_] 

zawarta w Poznaniu  dnia __________ 2011 r. pomiędzy: 

Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-612) przy ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 781-00-02-075 oraz numerem REGON 631509229, reprezentowaną przez:
………………………………………
……………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”;
	
-a-

………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”;

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, zawierają niniejszą umowę zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

	§ 1	
[Tryb zawarcia Umowy]
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania 3/CZT/2011), w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm).  

§ 2
[Przedmiot Umowy]
Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego mebli laboratoryjnych wraz z systemem monitoringu, w zakresie i ilości szczegółowo określonej w załączniku nr 1 do Umowy (zwanej dalej Przedmiotem Umowy), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy a także rozładunek, wniesienie, montaż i rozmieszczenie dostarczonych mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz podłączenie ich do instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
Dostarczony Zamawiającemu Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy, zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego, spełniający parametry techniczne i wyposażony w funkcje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

		§ 3
[Termin realizacji]
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 1 Umowy oraz dokonać jego montażu oraz instalacji w siedzibie Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

		§ 4
[Warunki płatności]
Wynagrodzenie Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej Umowy określa się na kwotę: …………………… zł. (słownie: ……………………/100) netto. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie brutto wynosi …………… zł. (słownie: …………………..złotych) tj. …………….. zł netto + ……..% VAT.  
Do wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 zdanie pierwsze doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje również wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego, koszty montażu i przyłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnych Przedmiotu Zamówienia w siedzibie Zamawiającego.
Postawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 4. 
Zamawiający ureguluje należność z faktury VAT w wysokości określonej w ust. 1 powyżej - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

§ 5
[Warunki wykonania umowy]
Termin i godzina dostarczenia i montażu Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego zostanie uzgodniona przez Strony za pośrednictwem poczty e-mail na adres: …………… na co najmniej 3 dni przed planowaną przez Wykonawcę dostawą i montażem.
Miejscem dostawy Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego w Poznaniu, ul. Rubież 46 – budynek B.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru Przedmiotu Umowy jest: Pan/Pani ……………… tel …………………...e-mail: ………………………….
Realizacja dostawy oraz montażu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona przez obie Strony w protokole zdawczo-odbiorczym.


§ 6
[Odstąpienie od Umowy]
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji Wykonawcy;
gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy w terminie określonym w § 3 Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od upływu terminu wskazanego w wezwaniu;
w przypadkach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Odstąpienie następuje poprzez oświadczenie jednej ze Stron, złożone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej Strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 7
[Gwarancja]
Przedmiot Umowy objęty jest gwarancją. Termin gwarancji dla mebli laboratoryjnych wynosi: 36 miesięcy licząc od daty odbioru Przedmiotu Umowy, stwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy. Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, zostały wkalkulowane w wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu przekazania Przedmiotu Umowy kartę gwarancyjną. W przypadku niedostarczenia dokumentu gwarancyjnego przez Wykonawcę niniejsza Umowa stanowić będzie dokument gwarancyjny. 
Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, odpowiednio o okres od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie do dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad czy też usterek.
W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 10 dni, zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji faxem lub telefonicznie – pod nr tel. …………., fax …………….
Wykonawca zapewni pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, który będzie realizowany przez punkt serwisowy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę lub w siedzibie Zamawiającego. W przypadku usuwania wad i usterek poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe lub uszkodzony sprzęt od Zamawiającego lub pokryje koszty transportu sprzętu do punktu serwisowego zaś po usunięciu usterki lub wady dostarczy i zamontuje sprzęt w siedzibie Zamawiającego lub pokryje koszty z tym związane.  
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia o usterce w Przedmiocie Umowy, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany sprzętu na nowe, zgodne z opisem Przedmiotu Umowy zawartym w § 2 Umowy. Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić inny termin usunięcia usterek lub wad. 
Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usunięcia wad oraz usterek w Przedmiocie Umowy nie później niż w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 4. 
Zamawiający zastrzega możliwość dalszego rozbudowywania dostarczonego Przedmiotu Umowy o nowe elementy takie jak blaty oraz do dokonywania modyfikacji i rozbudowy z wyłączeniem udziału Wykonawcy w tych czynnościach, na co Wykonawca wyraża zgodę jednocześnie oświadczając, że powyższe nie spowoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 
§ 8
[Kary umowne]
W razie opóźnienia w dostawie, montażu bądź instalacji któregokolwiek z elementów składowych Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad lub usterek w przedmiocie Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 7, jak również w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w Przedmiocie Umowy w  stosunku do terminów, o których mowa w § 7 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5  % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych  w § 6 ust. 1 lit. a lub b Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Niezależnie od powyższych postanowień, Strony mogą dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
Strony ustalają, że kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 9
[Postanowienia końcowe]
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Poznaniu. 
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian w Umowie w stosunku do treści Oferty, w niżej opisanych przypadkach, gdy:
4.1 wystąpi zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy – zmianie może ulec zakres lub termin realizacji Umowy;
4.2 zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi  odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub jej zakres.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

	
Zamawiający
	
Wykonawca

	

_____________________

	

____________________


	______________________

	______________________





załączniki: 
- Oferta Wykonawcy.
-  Opis przedmiotu zamówienia. 














IV B – projekt umowy na dostawę mebli konferencyjnych i biurowych 

UMOWA NR [_] 

zawarta w Poznaniu  dnia __________ 2011 r. pomiędzy: 

Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-612) przy ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 781-00-02-075 oraz numerem REGON 631509229, reprezentowaną przez:
………………………………………
……………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”;
	
-a-

………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”;

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, zawierają niniejszą umowę zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

	§ 1	
[Tryb zawarcia Umowy]
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania  3/CZT/2011), w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm).  

§ 2
[Przedmiot Umowy]
Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego mebli konferencyjnych i biurowych, w zakresie i ilości szczegółowo określonej w załączniku nr 1 do Umowy (zwanej dalej Przedmiotem Umowy) wraz z urządzeniami do zabudowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy a także rozładunek, wniesienie, montaż i rozmieszczenie dostarczonych mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
Dostarczony Zamawiającemu Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy, zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego, spełniający parametry techniczne i wyposażony w funkcje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu próbnik kolorystyczne w ilości szczegółowo określonej w Specyfikacji Technicznej, zaś Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze kolorów zamawianych mebli i wyposażenia w terminie 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy.   
Zamawiający w dniu podpisania Umowy przekaże Wykonawcy rzeczywiste wymiary mebli, które zostały określone w Specyfikacji Technicznej orientacyjnie.  

		§ 3
[Termin realizacji]
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 1 Umowy oraz dokonać jego montażu oraz instalacji w siedzibie Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

		§ 4
[Warunki płatności]
Wynagrodzenie Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej Umowy określa się na kwotę: …………………… zł. (słownie: ……………………/100) netto. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie brutto wynosi …………… zł. (słownie: …………………..złotych) tj. …………….. zł netto + ……..% VAT.  
Do wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 zdanie pierwsze doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje również wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz koszty montażu i  rozmieszczenia w pomieszczenia Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego.
Postawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 4. 
Zamawiający ureguluje należność z faktury VAT w wysokości określonej w  ust. 1 powyżej - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.  

§ 5
[Warunki wykonania umowy]

Termin i godzina dostarczenia i montażu Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego zostanie uzgodniona przez Strony za pośrednictwem poczty e-mail na adres: …………… na co najmniej 3 dni przed planowaną przez Wykonawcę dostawą i montażem.
Miejscem dostawy Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego w Poznaniu, ul. Rubież 46 – budynek B.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru Przedmiotu Umowy jest: Pan/Pani ……………… tel …………………...e-mail: ………………………….
Realizacja dostawy oraz montażu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona przez obie Strony w protokole zdawczo-odbiorczym.

	
§ 6
[Odstąpienie od Umowy]
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji Wykonawcy;
gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy w terminie określonym w § 3 Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od upływu terminu wskazanego w wezwaniu;
w przypadkach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Odstąpienie następuje poprzez oświadczenie jednej ze Stron, złożone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej Strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§ 7
[Gwarancja]
Przedmiot Umowy objęty jest gwarancją. Termin gwarancji dla dostarczonych mebli i urządzeń do zabudowy wynosi: 36 miesięcy licząc od daty odbioru Przedmiotu Umowy, stwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy. Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, zostały wkalkulowane w wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu przekazania Przedmiotu Umowy kartę gwarancyjną. W przypadku niedostarczenia dokumentu gwarancyjnego przez Wykonawcę niniejsza Umowa stanowić będzie dokument gwarancyjny.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, odpowiednio o okres od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie do dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad czy też usterek.
W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 10 dni, zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji faxem lub telefonicznie – pod nr tel. …………., fax …………….
Wykonawca zapewni pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, który będzie realizowany przez punkt serwisowy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę lub w siedzibie Zamawiającego. W przypadku usuwania wad i usterek poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe lub uszkodzony sprzęt od Zamawiającego lub pokryje koszty transportu sprzętu do punktu serwisowego zaś po usunięciu usterki lub wady dostarczy i zamontuje sprzęt w siedzibie Zamawiającego lub pokryje koszty z tym związane.  
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia o usterce w Przedmiocie Umowy, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany sprzętu na nowe, zgodne z opisem Przedmiotu Umowy zawartym w § 2 Umowy. Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić inny termin usunięcia usterek lub wad. 
Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usunięcia wad oraz usterek w Przedmiocie Umowy nie później niż w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 4. 
Zamawiający zastrzega możliwość dalszego rozbudowywania dostarczonego Przedmiotu Umowy o nowe elementy takie jak blaty,  oraz do dokonywania modyfikacji i rozbudowy z wyłączeniem udziału Wykonawcy w tych czynnościach, na co Wykonawca wyraża zgodę jednocześnie oświadczając, że powyższe nie spowoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

§ 8
[Kary umowne]
W razie opóźnienia w dostawie, montażu bądź instalacji  któregokolwiek z elementów składowych Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad lub usterek w przedmiocie Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 7 jak również w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w Przedmiocie Umowy w  stosunku do terminów, o których mowa w § 7 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5  % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych  w § 6 ust. 1 lit. a lub b Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Niezależnie od powyższych postanowień, Strony mogą dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
Strony ustalają, że kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 


§ 9
[Postanowienia końcowe]

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Poznaniu. 
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian w Umowie w stosunku do treści Oferty, w niżej opisanych przypadkach, gdy:
4.1 wystąpi zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy – zmianie może ulec zakres lub termin realizacji Umowy;
4.2 zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi  odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub jej zakres.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

	
Zamawiający
	
Wykonawca

	

_____________________

	

____________________


	______________________

	______________________





załączniki: 
- Oferta Wykonawcy.
- Opis przedmiotu zamówienia. 








IV C – projekt umowy na dostawę mikroskopów  wraz oprogramowaniem 


UMOWA NR [_] 

zawarta w Poznaniu dnia __________ 2011 r. pomiędzy: 

Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-612) przy ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 781-00-02-075 oraz numerem REGON 631509229, reprezentowaną przez:
1.………………………………………
2.……………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”;
	
-a-

………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”;

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, zawierają niniejszą umowę zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

	§ 1	
[Tryb zawarcia Umowy]
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania 3/CZT/2011), w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm).  

§ 2
[Przedmiot Umowy]
1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego oraz montaż i instalacja mikroskopów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym prezentację, archiwizacje oraz funkcje pomiarowe obrazu, łączącym mikroskopy z dostarczonymi przez Wykonawcę kamerami cyfrowymi oraz zestawami komputerowymi, w zakresie i ilości szczegółowo określonej w załączniku nr 1 do Umowy (zwanej dalej Przedmiotem Umowy), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca, w ramach obowiązków wynikających z Umowy, przeprowadzi instruktaż obsługi dostarczonego Przedmiotu Umowy dla 3 (trzech) pracowników Zamawiającego w zakresie sposobu obsługi dostarczonych urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia zainstalowania Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego. 
3. Dostarczony Zamawiającemu Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy, zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego, spełniający parametry techniczne i wyposażony w funkcje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

		
§ 3
[Termin realizacji]
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 1 Umowy oraz dokonać jego montażu oraz instalacji w siedzibie Zamawiającego  w terminie do 56 dni od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

		§ 4
[Warunki płatności]
Wynagrodzenie Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej Umowy określa się na kwotę: …………………… zł. (słownie: ……………………/100) netto. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie brutto wynosi …………… zł. (słownie: …………………..złotych) tj. …………….. zł netto + ……..% VAT.  
Do wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 zdanie pierwsze doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje również wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego, koszty montażu i instalacji oprogramowania oraz koszty instruktażu, o którym mowa § 2 ust. 2.   
Postawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 4. 
Zamawiający ureguluje należność z faktury VAT w wysokości określonej w  ust. 1 powyżej - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Rozporządzenie wierzytelnością wynikająca z umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

	§ 5	
[Warunki wykonania umowy]
Termin i godzina dostarczenia i montażu Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego zostanie uzgodniona przez Strony za pośrednictwem poczty e-mail na adres: …………… na co najmniej 3 dni przed planowaną przez Wykonawcę dostawą i montażem.
Miejscem dostawy Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego w Poznaniu, ul. Rubież 46 – budynek B.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru Przedmiotu Umowy jest: Pan ……………… tel …………………...e-mail: ………………………….
Realizacja dostawy oraz montażu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona przez obie Strony w protokole zdawczo-odbiorczym.


§ 6
[Odstąpienie od Umowy]
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji Wykonawcy;
gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy w terminie określonym w § 3 Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od upływu terminu wskazanego w wezwaniu;
w przypadkach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Odstąpienie następuje poprzez oświadczenie jednej ze Stron, złożone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej Strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§ 7
[Gwarancja]
Przedmiot Umowy objęty jest gwarancją. Termin gwarancji  wynosi:  36 miesięcy licząc od daty odbioru Przedmiotu Umowy, stwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy. Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, zostały wkalkulowane w wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu przekazania Przedmiotu Umowy kartę gwarancyjną. W przypadku niedostarczenia dokumentu gwarancyjnego przez Wykonawcę niniejsza Umowa stanowić będzie dokument gwarancyjny.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, odpowiednio o okres od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie do dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad czy też usterek.
W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 10 dni, zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji faxem lub telefonicznie – pod nr tel. …………., fax …………….
Wykonawca zapewni pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, który będzie realizowany przez punkt serwisowy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę lub w siedzibie Zamawiającego. W przypadku usuwania wad i usterek poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe lub uszkodzony sprzęte od Zamawiającego lub pokryje koszty transportu sprzętu do punktu serwisowego zaś po usunięciu usterki lub wady dostarczy i zamontuje sprzęt w siedzibie Zamawiającego lub pokryje koszty z tym związane.  
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia o usterce w Przedmiocie Umowy, a jeśli naprawa wiązać będzie się z koniecznością importu części zamiennych w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne z opisem Przedmiotu Umowy zawartym w § 2 Umowy. Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić inny termin usunięcia usterek lub wad. 
Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usunięcia wad oraz usterek w Przedmiocie Umowy nie później niż w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 4. 
Zamawiający zastrzega możliwość dalszego rozbudowywania dostarczonego Przedmiotu Umowy o nowe elementy, w tym również oprogramowania, z wyłączeniem udziału Wykonawcy w tych czynnościach, na co Wykonawca wyraża zgodę jednocześnie oświadczając, że powyższe nie spowoduje utraty uprawnień, o których mowa w niniejszym § powyżej.  
	
§ 8
[Kary umowne]
W razie opóźnienia w dostawie, montażu bądź instalacji  Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
W razie opóźnienia w stosunku do uzgodnionego z Zamawiającym terminu przeprowadzenia instruktażu, jak również w stosunku do terminu, o którym mowa w in fine § 2 ust. 2 Umowy , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad lub usterek w przedmiocie Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 7 jak również w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w Przedmiocie Umowy w  stosunku do terminów, o których mowa w § 7 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5  % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych  w § 6 ust. 1 lit. a lub b Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Niezależnie od powyższych postanowień, Strony mogą dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
Strony ustalają, że kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 9
[Postanowienia końcowe]
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Poznaniu. 
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian w Umowie w stosunku do treści Oferty, w niżej opisanych przypadkach, gdy:
4.1 wystąpi zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy – zmianie może ulec zakres lub termin realizacji Umowy;
4.2 zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi  odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub jej zakres.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

	
Zamawiający
	
Wykonawca

	

_____________________

	

____________________


	______________________

	______________________





załączniki: 
- Oferta Wykonawcy.
-  Opis przedmiotu zamówienia. 






ROZDZIAŁ V


WYKAZ ZAMÓWIEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKU W ZAKRESIE  WIEDZY i DOŚWIADCZENIA 



										załącznik V.A
……………………….
pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się
o udzielenie zamówienia 

WYKAZ DOSTAW  POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  - W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

	„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU MEBLI LABORATORYJNYCH, MEBLI BIUROWYCH I KONFERENCYJNYCH ORAZ MIKROSKOPÓW NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 
	
W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 – DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH 
	
W imieniu Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie wiedzy o doświadczenia, przedstawiam wykaz dostaw wykonanych bądź wykonywanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie:

	Lp.
	Wykonawca
(pełna nazwa)
	Zamawiający
(pełna nazwa)
	Adres,
Telefon
	Wartość dostawy
(brutto)

	Data (dzień, miesiąc, rok) wykonania zamówienia 
	Opis  przedmiot zamówienia

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


Z wykazu musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia opisany przez Zamawiającego w SIWZ warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia.  
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. 

Miejscowość, data	                                                      ………………………………
   podpis  osoby  upoważnionej do 
     reprezentowania Wykonawcy


załącznik V.B
……………………….
pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się
o udzielenie zamówienia 
WYKAZ DOSTAW  POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  - W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

	„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU MEBLI LABORATORYJNYCH, MEBLI BIUROWYCH I KONFERENCYJNYCH ORAZ MIKROSKOPÓW NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 
	
W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 – DOSTAWA MEBLI KONFERENCYJNYCH I BIUROWYCH 
	
W imieniu Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie wiedzy o doświadczenia, przedstawiam wykaz dostaw wykonanych bądź wykonywanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie:

	Lp.
	Wykonawca
(pełna nazwa)
	Zamawiający
(pełna nazwa)
	Adres,
Telefon
	Wartość dostawy
(brutto)

	Data (dzień, miesiąc, rok) wykonania zamówienia 
	Opis  przedmiot zamówienia

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


Z wykazu musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia opisany przez Zamawiającego w SIWZ warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia.  
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. 

Miejscowość, data	                                                      ………………………………
   podpis  osoby  upoważnionej do 
     reprezentowania Wykonawcy
załącznik V.C
……………………….
pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się
o udzielenie zamówienia 

WYKAZ DOSTAW  POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  - W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

	„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU MEBLI LABORATORYJNYCH, MEBLI BIUROWYCH I KONFERENCYJNYCH ORAZ MIKROSKOPÓW NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 
	
W ZAKRESIE CZĘŚCI 3 – DOSTAWA MIKROSKOPÓW WRAZ OPROGRAMOWANIEM KAMERAMI CYFROWYMI ORAZ ZESTAWAMI KOMPUTEROWYMI

W imieniu Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie wiedzy o doświadczenia, przedstawiam wykaz dostaw wykonanych bądź wykonywanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie:

	Lp.
	Wykonawca
(pełna nazwa)
	Zamawiający
(pełna nazwa)
	Adres,
Telefon
	Wartość dostawy
(brutto)

	Data (dzień, miesiąc, rok) wykonania zamówienia 
	Opis  przedmiot zamówienia

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


Z wykazu musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia opisany przez Zamawiającego w SIWZ warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia.  
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. 
Miejscowość, data	                                                      ………………………………
   podpis  osoby  upoważnionej do 
     reprezentowania Wykonawcy





ROZDZIAŁ VI


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU













……………………….
pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się
o udzielenie zamówienia 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
		 
„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU MEBLI LABORATORYJNYCH, MEBLI BIUROWYCH I KONFERENCYJNYCH ORAZ MIKROSKOPÓW NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 
	
W imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie:

posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
wiedzy i doświadczenia; 
dysponowani potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
sytuacji ekonomicznej i finansowej. 



Miejscowość, data	



……………………………………
   podpis  osoby  upoważnionej do 
     reprezentowania Wykonawcy




ROZDZIAŁ VII


OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 








……………………….
pieczęć wykonawcy
 	

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 
	
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU MEBLI LABORATORYJNYCH, MEBLI BIUROWYCH I KONFERENCYJNYCH ORAZ MIKROSKOPÓW NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 
	


W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:
	
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 



Miejscowość, data	



……………………………………   podpis  osoby  upoważnionej do 
  reprezentowania Wykonawcy
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